
Stabilisation pour chevaux



Excellence environnementale et industrielle
Le BERA® EquestFix est fabriqué en République Tchèque sous 
contrôles stricts en matière de qualité et d’environnement. Le procédé 
entièrement circulaire inclut en interne la collecte des déchets 
ménagers, leur tri, leur lavage et leur transformation en un produit 
de stabilisation résistant et entièrement recyclé. La qualité de nos 
infrastructures pour minimiser notre empreinte carbone, souligne notre 
engagement à fournir des solutions durables pour l’environnement.
Le BERA® EquestFix a des alvéoles ouvertes de 32 mm de profondeur 
pour garantir la plus haute résistance à vide, tout en permettant de 
drainer l’eau en excès.
Les ancrages intégrés et les emboîtements sécurisés procurent de la 
stabilité et de la résistance latérale pour les zones équestres et les 
allées enherbées.
Des méthodes professionnelles de préparation de la construction, 
ainsi que des fondations bien drainées vous garantiront une haute 
performance de BERA® EquestFix pour de nombreuses années.

Qu’est-ce que le BERA® EquestFix?
BERA® EquestFix est un procédé à la fois souple et résistant pour renforcer vos zones équestres. C’est un produit 100% recyclé 
unique à mettre en œuvre pour la stabilisation de zones comme les paddocks et les terrains équestres. Il évite le compactage de la 
couche superficielle et l’apparition de flaques et maintient constamment la surface en état pour les chevaux.
Plusieurs dalles disponibles sur le marché sont fabriquées à partir de plastique recyclé de mauvaise qualité. Elles ont tendance à 
être rigides et à dégager des odeurs du fait du recours à des plastiques qui n’ont pas été lavés durant le process de recyclage. La 
rigidité génère de l’inconfort pour les pattes et les sabots des chevaux.
BERA® EquestFix utilisant comme matière première l’exclusif CoPo PEHD recyclé et propre, procure en un seul produit le triple 
avantage de la sécurité sanitaire, de la résistance et de la souplesse. En outre, il intègre un système d’absorption thermique, en 
complément des emboitements sécurisés, pour limiter la dilatation des dalles. Le système d’emboitements sécurisés maintient 
entre elles les dalles EquestFix.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*
GENERAL

Matériau : CoPo  PEHD recyclé

Technique de fabrication : Moulage par injection à haute précision

Normes de fabrication : REACH, ISO9001, ISO14001

Résistance aux UV et au gel : Inclus

Couleur : Gris

Structure des cellules : Alvéolaire

Ancres : Intégrées

Emboîtements : Emboîtements sécurisés

DONNEES PHYSIQUES

Dimensions standard : 56 x 38 x 3,2 cm

Dimensions standard (ancres compris) : 56 x 38 x 5,1 cm

Tolérance de dimensions : +/- 2 %

Surface par plaque : 0,22 m²

Quantité par m² : 4,5

Quantité de plaque/ m² par palette : 140 plaques / 30,8 m²

Poids par plaque, env. : 0,9 Kg

Poids par m², env. : 4,1 Kg

Résistance à vide EN 124-1 : 2017 : 170 T/ m²

Dilatation à 50°C : 0,1 %

* Toutes ces données sont susceptibles de changer sans information préalable

LL Pour les zones équestres

LL Stabilisation d’UV

Applications:
&& Paddocks et carrières
&& Zones d’exercices et de longe
&& Ecuries et zones de montage
&& Cheminements pour chevaux
&& Allées d’accès aux box et aux carrières
&& Pistes enherbées ou gravillonnées

Caractéristiques et avantages du BERA® EquestFix:
&& Solution respectueuse de l’environnement par 

processus de recyclage à 100% des matieres premieres 
comprenant la collecte, la séparation, le nettoyage et le 
traitement des déchets ménagers «en interne»

&& Résistance à vide jusqu’à 170 T/m² pour les accès des 
camions

&& Modules alvéolaires souples incluant des picots anti-
dérapants, de 60 x 40 cm et 3,2 cm de haut

&& Emboitements sécurisés maintenant les dalles parfaitement 
jointes et fournissant une base stable pour toutes les zones 
de circulation de véhicules et de chevaux

&& Ancrages en-dessous de chaque dalle pour éviter qu’elles 
ne se déplacent

&& Complétement poreux et retenant l’humidité pour la 
croissance de l’herbe

&& Faciles à découper pour contourner des obstacles comme 
les arbres, les arbustes et les clôtures

&& Fabriqué dans l’Union Européenne conformément aux 
normes REACH, ISO9001 et 14001

Tous les déchets 
ménagers sont 
collectés, triés et 
lavés en vue de leur 
transformation

Après lavage et 
broyage, les matières 
premières mélangées 
sont transformées 
en granules pour 
être utilisées dans le 
process d’injection



INSTRUCTIONS DE POSE

Mode d’emploi détaillé et explications

1.	 Sol existant
	 Décaisser la zone pour atteindre la couche de sol dur, idéalement inclinée de 0,7 à 1%. Mettre en 

place éventuellement une couche de géotextile d’environ 200 g/ m².

2.	 Fondation
	 Le procédé pour la réalisation de la couche de fondation dépendra de la nature des terrains 

existants localement et de l’usage prévu. Voici les principales indications:
	 Une couche de fondation en pierres concassées et gravier sur 10 à 25 cm formera une base 

drainante. Utiliser des pierres concassées de 0 à 32 mm non roulées.

3.	 Préparation de base pour BERA® EquestFix
	 Une couche nivelée et compactée de gravillon concassé fin (2 à 5 mm) et de sable sur 3 à 5 cm 

sera mise en place au-dessus de la couche de fondation. Il est recommandé d’éviter de niveler à 
des températures inférieures à 3°C. La pose de bordures est recommandée afin d’éviter que les 
plaques ne glissent à l’usage. Il est en outre recommandé de laisser un espace de dilatation de 
2 à 5 cm (selon les dimensions de la surface totale) à proximité des bordures et obstacles, pour 
permettre aux plaques de se dilater par temps chaud.

4.	 Plaques BERA® EquestFix
	 Après avoir terminé la fondation, le nivellement et la pose de bordures, les plaques peuvent être 

mises en place rapidement. Les emboîter les unes dans les autres pour plus de stabilité. Utiliser le 
cas échéant des machines de compactage légères. Il est possible de couper les plaques à la scie 
sauteuse ou circulaire pour les ajuster au niveau des angles et des obstacles.

5.	 Remplir les plaques (optionnel)
	 Utiliser en option du gravier roulé de 3 à 6 mm, pour remplir les plaques et leur donner ainsi un 

surcroît de robustesse et de stabilité.

6.	 Couche superficielle
	 Après avoir rempli les alvéoles d’EquestFix, une couche de sable superficielle appropriée doit être 

mise en place. En fonction de l’usage prévu, son épaisseur peur varier de 5-8 cm (paddock) à 10-
15 cm (carrières). Vérifier que les plaques restent en permanence recouvertes.

P.S. : Il est également possible d’utiliser les plaques pour les zones enherbées ou de les recouvrir de 
gravier pour des parkings ou circulations fortement utilisés. Prenez-contact avec votre fournisseur 
pour plus d’informations à ce sujet.

Lexique:
1.	 sol existant éventuellement isolé par un géotextile de 200 g/ m²
2.	 Couche de fondation en pierres concassées et graviers de 0-32 mm, 

sur 10 à 25 cm
3.	 Couche de nivellement en gravillons fins de 2-5 mm, sur 3 à 5 cm 

 

4.	 Plaques d’EquestFix emboîtées les unes dans les autres  
conformément au modèle ci-joint

5.	 Fixation complétée éventuellement avec du gravier roulé de 3 à 6 mm
6.	 Couche superficielle de sable de 0 à 2 mm, sur une épaisseur de 8 à 

15 cm en fonction de l’usage prévu
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BERA® est la marque de la société BERA B.V. 

installée aux Pays Bas, qui développe

des systèmes de stabilisation, des systèmes 

écologiques et prestigieux de vie en plein air.

Avec ses racines historiques & la richesse de 

son savoir-faire en aménagement paysager et 

en architecture, l’entreprise fournit des services 

innovants et respectueux de l’environnement à 

travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud et 

le Sud-Est Asiatique.

Contact:

BERA B.V. (Pays Bas)
T:	 +31 (0) 33 257 0302
E:	 info@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T:	 +33 (0) 9 81 12 76 58
E:	 info@bera-sarl.fr

BERA B.V. (Allemagne)
T:	 +49 (0) 30 78 71 68 85
E:	 kontakt@bera-bv.com

BERA (Afrique) Pty Ltd
T: +27 83 449 3954
E: franko@bera-bv.com

BERA Centro America  (Amérique Centrale)
T:	 +(506) 87039731
E:	 centro.america@bera-bv.com
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