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BERA® Marcador de Estacionamientos Pro

Las areas de estacionamientos y caminos de entrada
que utilizan la estabilizacion de grava BERA Gravel Fix®
Pro se pueden organizar mediante el uso de marcadores
profesionales de BERA. Estan hechos de polipropileno
y hay disponibles con o sin reflexién. Son faciles de
instalar y no requieren herramientas especiales.

Los marcadores de estacionamientos BERA son
totalmente reciclables y fabricados bajo condiciones de
sostenibilidad al igual que BERA Gravel Fix®. Utilizamos
energias verdes y empleamos personal discapacitado
debido a que nos esforzamos en cuidar de las personas
y el medio ambiente.

Instrucciones para la instalacién

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto

Color

Reflexion

Material

Peso

Dimension
Seguridad del producto : REACH

Norma de producto
UV y heladas
Embalaje

: BERA® Marcador de estacionamientos Pro

: Negro, blanco o codigo RAL
: Disponible

: Polipropileno

: 90 gramos

1210 cm

: 1SO9001
: Protegido
: 70 unidades / caja

Establezca el area para cada
estacionamiento e identifique donde se
colocara el marcador.

CONTACTOS:

BERA B.V. (Los Paises Bajos)

BERA B.V. (Alemania)

BERA Sarl (Francia)

BERA CZECH s.r.o. (Republica Checa)
BERA Slovakia s.r.o. (Eslovaquia)

BERA (Africa) Pty Ltd (Sudafrica)

BERACR Centro América (Central América)
BERA B.V. (Russia)

BERA Egypt

Detalle (a) Las celdas seleccionadas
deben mantenerse sin grava, mientras
que las celdas circundantes se rellenan
hasta la parte superior de la lamina.
Para ello se puede utilizar un tubo de
42 mm.

Detalle (b) Reemplazar el tubo de 42
mm con la parte inferior del marcador,
con el lado abierto hacia arriba.
Detalle (c) Poner la parte superior del
marcador encima de la parte inferior

y presionarlo fuerte y completamente
hacia abajo fijando el marcador dentro
de la celda.

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0)30 78 7168 85
T +33(0) 981127658
T: +420 777 484 937

T: +421 910 705 706

T: +27 83 449 3954

T: +(506) 87039731

T: +7 910 440 6470

T: +02012 042 411 16

Rellene la grava segun las
instrucciones de nuestro catalogo

y documentacion técnica de BERA
Gravel Fix®, rodeando completamente
el marcador y cubriendo las laminas de
Gravel Fix.

info@bera-bv.com
kontakt@bera-bv.com
info@bera-sarl.fr
beracz@bera-bv.com
slovakia@bera-bv.com
franko@bera-bv.com
centro.america@bera-bv.com
russia@bera-bv.com
sally@bera-bv.com

www.bera-bv.com
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