
Gras Stabilisierungssystem



Ökologische und technische Meisterklasse
BERA® Grass Fix Eco wird unter Einhaltung strenger ökologischer und 
qualitativer Standards in der EU hergestellt, darunter ISO9001 und 
ISO14001. Es wurde vom TÜV SÜD getestet und zugelassen hinsichtlich 
Belastbarkeit, Umweltverträglichkeit und Anwendungsbereich gemäß DIN 
14090.
Die Verwendung von recycelten Rohstoffen und einer gut ausgebauten 
Infrastruktur, die unseren CO

2
-Abdruck minimiert, unterstreichen unser 

Ziel, ökologisch nachhaltigen Lösungen anzubieten.
BERA® Grass Fix Eco hat tiefe, offene Zellen, die eine hohe vertikale 
Belastbarkeit gewährleisten, und gleichzeitig dem Gras erlauben optimal 
zu wachsen. Integrierte Bodenanker und Verbindungsvorrichtungen 
sorgen für Stabilität und eine hohe horizontale Belastbarkeit an 
Hanglagen und bei starker Beanspruchung.
Bei fachgerechter Verlegung und sorgfältig vorbereitetem 
Untergrund kann BERA® Grass Fix Eco viele Jahre lang seine volle 
Leistungsfähigkeit entfalten.

Was ist BERA® Grass Fix Eco?
BERA® Grass Fix Eco ist eine biegsame aber dennoch belastbare Methode um Ihre Rasenflächen zu stabilisieren. Die 
meisten Rasengittersteine werden aus Beton hergestellt und neigen dazu, sich bei Sonneneinstrahlung aufzuheizen. 
Dadurch trocknet das Gras aus bzw. verbrennt, was hässlich aussieht und unangenehm beim barfuß begehen ist. 
Aufgrund der niedrigen Wärmeleitung von HDPE löst BERA® Grass Fix Eco dieses Problem. Das Resultat ist eine gepflegte 
und angenehm zu begehende Rasenfläche.

 L Für grasbewachsene Parkplätze und 
Einfahrten

 L UV-stabil

Technische Spezifikationen*
Generelle Informationen

Material : recyceltes, hochverdichtetes polyethylene (HDPE)

Herstellungstechnik : hochpräzises Spritzgussverfahren

Produktionsstandards : ISO9001, ISO14001

Anwendungsbereiche : Gemäß DIN 14090

UV- und Frostbeständigkeit : integriert

Farben : grün, anthrazit

Zellstruktur : Honigwabenstruktur

Verankerungen im Boden : Integriert

Verbindung untereinander : Schnellstecksystem

Technische Daten 50.50 60.40

Mattenabmessungen : 50 x 50 x 3,8 cm 56 x 38 x 3,1 cm

Abmessungen inkl. Bodenverankerung : 50 x 50 x 7,3 cm 56 x 38 x 5,4 cm

Toleranzwerte : +/- 2% +/- 2%

Oberfläche pro Matte : 0,25 qm 0,211 qm

Anzahl Matten pro qm : 4 Gitter 4,73 Matten

Oberfläche der verlegten Matte : 0,23 qm 0,19 qm

Anzahl Matten pro verlegtem qm : 4,3 Matten 5,1 Matten

Anzahl Matten / qm pro Palette : 240 Matten / 60 qm 300 Matten / 63,4 qm

Gewicht pro Matte ca. : 1,2 kg 0,9 kg

Gewicht pro qm ca. : 4,8 kg 4,3 kg

Belastbarkeit leer : 115 to/qm 115 to/qm

Wärmeausdehnung bei 50°C : 0,29% 0,29 %

EAN Code : 4003412033211 4003412084183

* alle Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern

Anwendungsgebiete:
 & Urbane Grünflächen
 & Private Gärten
 & Parkplätze und Einfahrten
 & Wege
 & Not- bzw. Servicezufahrten

Eigenschaften und Vorteile von BERA® Grass Fix Eco:
 & Biegsame Module in zwei Formaten mit jeweils 3,1 cm 

Höhe mit Anti-Rutsch-Noppen 
 & Leicht zuzuschneiden für Ausschnitte um Bäume, 

Hecken oder Zäune
 & Vollkommene Wasserdurchlässigkeit, trotzdem 

Gewährleitung einer Restfeuchte für optimales 
Pflanzenwachstum

 & Im Boden verankerte und miteinander verbundene 
Wabenmatten sorgen für eine hohe Stabilität

 & Leer belastbar bis 115 to/qm, gemäß DIN 14090
 & Produziert in der EU unter Einhaltung der Vorgaben von 

ISO9001 und ISO14001
 & Umweltfreundlich, da  hergestellt aus recyceltem HDPE, 

das wiederum voll recycelbar ist.

Modell 50.50

Modell 60.40



1. Erdreich
2. Unterbau für BERA® Grass Fix 

Eco
3. Geo-Faservlies 
4. Untergrund
5. Grasschicht

1. Untergrund
 Der Aufbau des Untergrunds hängt von den örtlichen Gegebenheiten des Erdreichs und der gewünschten 

Tragfähigkeit der späteren Nutzung ab. Der Untergrund sollte daher von einem Spezialisten festgelegt werden, 
um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

 Hier die typischen Richtlinien:
 Ein Untergrund von 15-30 cm verdichtetem Kies (abhängig von der Tragfähigkeit) erzeugt eine 

wasserdurchlässige Schicht. Soll der Belag später befahren werden, wird empfohlen, ein Geo-Faservlies von 
300-500 g/qm über die verdichtete Kiesschicht zu legen, um diese vom Unterbau zu trennen (siehe unten). 
Geschieht dies nicht, kann es zu einer Instabilität der Oberfläche kommen.

2. Unterbau für BERA® Grass Fix Eco
 Auf das Geo-Faservlies sollte ein eingeebneter Unterbau aus einer Mischung aus Sand und Feinsplitt mit einer 

Stärke von 5-7 cm aufgebracht werden. Das Einebnen sollte bei einer Außentemperatur von nicht unter 3°C 
erfolgen.

 Es sollte eine Umrandung angebracht werden, um ein sich Verschieben der Gitter bei Belastung zu vermeiden.

 Um den Gittern Raum für eine leichte Ausdehnung bei hohen Außentemperaturen zu geben, wird empfohlen, 
dass zwischen der Umrandung und äußeren Hindernissen 2-5 cm Platz gelassen wird, je nach Größe der 
Gesamtfläche.

3. BERA® Grass Fix Eco Wabengitter
 Nachdem Untergrund, Unterbau und Randbegrenzung angelegt wurden, können die Wabengitter sehr schnell 

verlegt werden. Die Paletten können nahe der Baustelle abgestellt werden und es sind keine weiteren 
Werkzeuge für die Verlegung notwendig.

 Bodenverankerungen sind produktionsseitig an den Gittern angebracht und geben zusätzliche Stabilität. 
Lediglich für Abhänge und Böschungen sind unter Umständen je nach Steigung zusätzliche Verankerungen 
notwendig.

 Für das eventuelle Zurechtschneiden an Ecken oder anderen Hindernissen kann eine Handsäge oder ein 
Winkelschleifer bereitgehalten werden.

4. Grasschicht
 Es sollten dürreresistente Grassorten verwendet werden, die für die geplante Anwendung geeignet sind. Nach 

dem Füllen der Waben mit einer Mischung aus Sand, Torf und Erde (Verhältnis ca. 40/30/30%), sollten die 
BERA® Grass Fix Eco Gitter zunächst gewässert werden. Erst danach sollte eingesät werden.

 Benutzen Sie einen geeigneten Dünger und bewässern Sie regelmäßig, um ein schnelles und gleichmäßiges 
Wachstum zu gewährleisten. Nach einer gewissen Zeit wird sich die Erdmischung, die in die Waben gefüllt 
wurde, um ca. 1 cm komprimieren. Dies lässt dem Gras genug Raum um unbeschädigt wachsen zu können.

 Danach sollte in regelmäßigen Abständen eine herkömmliche Rasenpflege bestehend aus Bewässern, Düngen 
und Mähen erfolgen. 

Die leichten 
Wabenmatten mit 
Schnellstecksystem sind 
einfach zu verlegen. Nur 
etwa 5 Matten werden 
für einen qm Fläche 
benötigt. Normalerweise 
können pro Tag 
zwischen 300 und 400 
qm verlegt werden.

VERLEGEANLEITUNGEN
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BERA ist eine Handelsmarke von 
BERA B.V. mit Firmensitz in den 
Niederlanden. Die Geschäftsfelder 

gliedern sich in Stabilisierungssysteme, 
ökologische Systeme und prestigevolle 
Konzepte für den Außenbereich. 
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der 
Landschaftsgestaltung und der Architektur. 
Basierend auf diesem Knowhow werden 
innovative und ökologisch nachhaltige 
Lösungen entwickelt, die nach Europa, 
Südafrika, Südostasien und in den Mittleren 
Osten exportiert werden.

Kontakt:

BERA B.V. (Niederlande)
t.  +31 33 257 0302
e.  info@bera-bv.com

BERA B.V. (Deutschland)
t. +49 (0)30 78 71 68 85
e. kontakt@bera-bv.com

Gravel Fix France Sarl (Frankreich)
 t.  +33 6 5008 7424
 e.  info@bera-sarl.fr
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