Terrace Floor

Support Universel Terrasse surélévée
®
@ BERA



Qu'est-ce que BERA Terrace Floor™?

Notre systeme de Support pour Terrasse Surélevée, Innovant et Recyclable, est un « double » plancher qui permet la pose a sec
de carreaux, pavés ou dalles de toute taille, forme ou motif notamment en céramique.

Fabriqué en polycarbonate 100% recyclé issu de I'industrie automobile, 100% recyclable, il est fabriqué dans notre usine

en République Tcheque conformément aux contréles stricts de qualité et de développement durable. Nous proposons une
solution unique et nouvelle en matiere d’aménagement paysager, qui répond a la demande croissante de création de terrasse
notamment avec de superbes carreaux céramique multi-formats.

Ingénierie et Excellence Environnementale

BERA Terrace Floor™ est fabriqué en République Tcheque dans

le strict respect des normes de qualité environnementale. Le
cycle de fabrication comprend la collecte des matieres premieres
recyclées, le nettoyage et la transformation en un produit solide
entierement recyclable.

Ce processus de fabrication responsable minimise I’'empreinte
carbone et souligne notre vision de I'entreprise en fournissant
des solutions écologiques durables.

BERA Terrace Floor™ est une prédalle ajourée de 60 x 60 cm, de
5 cm d’épaisseur, qui assure résistance et rigidité verticales. Des
systemes de verrouillage latéral intégré et des clips de fixation
en polyamide offrent une stabilité et une résistance latérale
accrues. Tout le matériel est 100% recyclable apres la fin de vie.

Applications: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*
GENERALES

& Terrasses (jardin, toiture et restaurant)

& Balcons et galeries

© Plages de piscine Matériaux . Polycarbonate recyclé

& Zone piétonne en général Technique de fabrication . Moulage par injection de haute précision
Normes de fabrication : REACH, IS09001, 1S014001

Caracterlsthlu.es. (,at avantages\de BERA Terrace Floor™: Résistance aux UV et gel * Inclus

& Surface délimitée pour pose a sec de tous type de Couleur - Noir

revétements : carreaux, pavés béton ou dalles céramique .

Accrochage . Inclus

et méme du gazon synthétique

& Le plancher extrémement rigide apporte la sécurité et la DONNEES PHYSIQUES
résistance évaluée a des charges ponctuelles de 750 kg/m?

& Grandes prédalles de 60 x 60 cm pour une installation Dimensions prédalle : 60x60x5¢cm
rapide directement sur plots, bois ou aluminium Tolérance D+ 2%

© Connecteurs latéraux pour plus de solidité Surface . 0,36 m?

& Connecteurs verticaux en polyamide pour la fixation et la Quantité au m? . 2,78
répartition de la pression Bodaery . 2.8k

& Durabilité de I'ensemble : systeme imputrescible .
, , ) N . Poids au m?, env. . 7,8kg

& Ecoulement de 'eau pluviale a travers le systeme de — —
drainage existant Résistance, charge ponctuelle ;. jusqu'a 750 kg

& Tous les cables techniques, tubes, etc. peuvent étre Quantite / m? par palette : 88 prédalles /31,7 m*
cachés sous le plancher Poids par palette . 270 kg

& Fabrication en Union Européenne suivant les directives de Dimensions de la palette : 120x 120 x 125 cm
REACH, ISO9001 et 14001 Quantité par camion (44 palettes) : 3872 prédalles / 1394 m?

“Toutes les données sont sujettes a modification sans préavis




Composants du systéme BERA Terrace Floor™

ID Produit Description Note
3501000 Prédalle 60 x 60 x 5 cm 88 pieces / palette
3501001 Connecteur verticaux de fixation 100 pieces / boite
3501002 Espaceurs 3mm — (h) 15 mm noire 50 pieces / boite
3501003 Cadre aluminium encastrement de prédalle, largeur 74 mm, 53 mm de unité

haut-L=4m
3501004 Bordure périphérique aluminium (T) - longueur 2 m 20 pieces / boite
3501005 Clip supplémentaire fixation 2 prédalles 10 pieces / sac
3501009 Vis 5 x 50 mm, fixation prédalle sur bois
3501010 Vis 5,5 x 60 mm, auto-perceuse fixation sur aluminium ou plastique
3501011 Vis 5,5 x 19 mm, auto-perceuse fixation bordure sur prédalle

T L S g g o v
BERA Terrace Floor™ - Surfaces diverses BERA Terrace Floor™ - Surfaces et motifs
multiples polyvalente
Fixation de la prédalle (3501000), encastrée Fixation de la prédalle (3501000) directement Plot / vis de fixation (3501001)
dans le cadre en aluminium sur le plot

= 4

Clip en aluminium (3501005), fixation Espaceur 3 mm (3501002)

intermédiaire des prédalles (3501000)

Prédalle 60 x 60 cm (3501000) BERA Terrace Floor™ - Dalles a motifs diverses BERA Terrace Floor™ - Balcon / Terrasse
30x 120 cm surélevés




Contact:

BERA B.V. (Pays Bas)
T. +31 (0) 33 257 0302
E: info@bera-bv.com

BERACR Centro América
(Amérique Centrale)

T. +(506) 87039731

E: centro.america@bera-bv.com

BERA B.V. (Allemagne)
T. +49(0)3078 7168 85
E: kontakt@bera-bv.com

ERA® is the trademark of BERA B.V. of The

Netherlands, a company which develops

stabilization systems, eco systems and
prestigious outdoor living concepts.

With the company’s historical roots & wealth

of know-how in landscaping and architectural
fields, they create innovative and environmentally
sustainable solutions, supplied throughout Europe,
the Middle-East, South Africa and S-E Asia regions.

BERA South Africa Pty Ltd (Afrique)
T. +27 83 449 3954
E: franko@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T. +33(0)981127658
E: info@bera-sarl.fr

BERA CZECH s.r.o. (République
Tcheque)

T. +420 777 484 937

E: beracz@bera-bv.com
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i

BERA Slovakia s.r.o. (Slovaquie)
T: +421 910 705 706
E: slovakia@bera-bv.com

BERA Egypt - Decoland (Egypte)
T. +2011 2222 8050
E: info@decoland-eg.com

BERA B.V. (Russie)
T. +791044064 70
E: russia@bera-bv.com

www.bera-bv.com



